
        

Specification of  LDPE 15803-020 

 

15803-020 markalı YTPE-nin spesifikasiyası 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specification of LDPE 10803-020 

    10803-020 markalı YTPE-nin spesifikasiyası 

 

 

 

№ 

 

The name of the data 

Göstəricilərin adı 

 

 

 

Standard  

                     Norma 

 

1 

Density, g/sm3                    

Sixliq, q/sm 3 

 

0,9190 +/- 0,002 

2 Melt flow index (MFI),%,g/10 min  

Ərimə indeksi (nominal) qiyməti % q/10 dəq.    

 

2.0+/-25% 

3 Spread of MFİ in a party, %, no more than  

Bir partiya daxilində ƏAG-nin kanarlaşma həddi, % çox olmayaraq 

 

 

±6 

4 Quantity of inclusions. thing %,  no more than 

Kənar qarışıqların miqdarı ədəd. çox olmamalı 

 

2.0 

5 

 

Technological test on  appearance of  film  

Örtüyün xarici görünüşünə görə xarici sınaq  

 

A ya/or B 

6 Resistance to the cracking  at breaking , hour no more than  

Cırılma zamanı çatlamağa qarşı davamlığı,saat,az olmayaraq  

no standartized  

normalaşmır 

7 Tensile yield point Pa (kg/sm
2
), no less than  

Dartılma zamanı axıcılıq həddi,Pa (kq/sm
2
) az olmayaraq 

               5 
93х10  

(-95) 

8 Breaking strength, Pa kg/cm
2
. no less than  

Cırılma zamanı möhkəmliliyi,Pa(kq/sm2) az olmayaraq 

                   5 
113х10 

-115 

9 Elongation per unit length  at breaking % no less than  

Cırılma zamanı nisbi uzanması% az olmamalı 

 

600 

10 Mass fraction extractable substances %, no more than  

Ekstraksiya olunan maddələrin kütlə payı % çox olmayaraq  

 

0,4 

11 Smell after taste of water extract, no more than  

Suya dad verməsi, ball, çox olmayaraq 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

The name of the data 

Göstəricinin adı 

 

 

 

Standard  

                   Norma 

1 
Density g/cm3 

Sıxlıq, q/sm3 
0,9185 ±0,0015 

2 
Melt Flow Index (MFI). % g/10min  

Ərintinin axıcılıq göstəricisi, %, q/10 dəq 
2 ±10% 

3 

Dispersion of MFI, %, no more  

Ərintinin axıcılıq göstəricilərinin  kənarlaşma həddi , %, çox 

olmamalı 

±5 

4 
Quantity of inclusions. pieces, no more  

Kənar qarışıqların miqdarı, ədəd, çox olmamalı 
2 

5 
The technical test on the appearance of the film  

Örtüyün xarici görünüşünə  texnaloji sınaq 
B 

6 
The hardness in the cracking, hour, min. 

Çatlamaya davamlılıq,  saat,  az olmamalı 
2 

7 
Yield stress at tension, Pa kg/cm2 , min   

Dartılmağa axma həddi, Pa (kq/sm2), az olmamalı 

            5 

93х10  

(-95) 

8 
Breaking strentgh, Pa kg/cm2. min. 

Qırılmada möhkəmlilik, Pa (kq/sm2),  az olmamalı 

             5 

122х10 

(-125) 

9 
Relative elengation at breaking,%., no less  

Qırılma zamanı nisbi uzanma, %, az olmamalı 
550 

10 
Number of extractable substance, %, no more  

Ekstraksiya olunan maddələrin kütlə payı, %,  çox olmamalı 
0,9 

11 
Smell and taste of water extract, max.   

Suda dad və iy verməsi,  ball, çox olmamalı 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


